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Cekijos firmos “Jablotron Ltd.” nesiojamas dujuy analizatorius GS.

Lieluvos matavimo pricmoniy registro Nr.2 — 1832 : 2004,

PAGRINDAS: Valstybinés metrologijos tarnybos 2004-03-10 jsakymas Nr. V-26,
2006-10-24 jsakymas Nr, V-137.

PASKIRTIS IR NAUDOJIMO SRITIS

Ne&iojamas dujy analizatorius (S (toliau - analizatorius) skirtas dujy, kurios su oru sudaro
sprogstamuosius muSinius, koncentraciju nustatymul ore. Jis naudojamas chemijos bei naftos
perdirbimo pmongse, prieSgaisrinése tarnybose, komunalinése tarnybose, nuoteky valymo stotvse,
stloso ir gridy elevatoriuose, tuneliuose, elektrinese, bei kitur, kur yra minétu dujuy idsiverZimo

pavojus.

APRASYMAS

Analizatorius yra Sy modifikaciju: GS-730; GS-133.

Analizatoriaus  sudedamosios dalys yra: mikroprocesorius, jutiklis, maitinimo ir
signalizavimo blokai. Analizatoriumi galima aptikti visu sprogius miginius sudarandiy dujy
(gamtines dujos, metanas, propanas, butanas, acetilenas, suskystintos naftos dujos, vandenilis ir t.t.)
pavojingas koncentracijas ore. Kai tokios koncentracijos aptinkamos, analizatorius apie tai pranesa

Sviesos It garso signalais. Garso signalo lygis — 94 dB (0,3 m atstumu).






