Ultragarsinis jutiklis US1

Instaliavimo instrukcija

Ultragarsinis jutiklis US1 skirtas judesio nustatymui automobilio salone. Jutiklis reaguoja tik į judesį, todėl nėra jautrus vėjui, temperatūrų kaitai ir trikdžiams. Ultragarsinis jutiklis gali būti naudojamas su bet kuria automobilių apsaugos sistema, kuri turi neigiamą įėjimą. 

Techniniai duomenys
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“
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+12V

maitinimo įtampa



12V DC 

minimalus aptinkamas judesio greitis
0.2 m/s

maksimalus  aptinkamas judesio greitis
2 m/s

minimali judėjimo trukmė


0.5 m/s

Instaliavimas

Ultragarsinį jutiklį US1 sudaro valdymo įrenginys ir du atskiri sensoriai. Valdymo įrenginys turi būti patalpintas automobilio salone (pavyzdžiui po prietaisų skydeliu). Geriausia vieta sensoriams yra priekinio stiklo statramsčiai. Pritvirtinkite vieną sensorių kairiojo statramsčio viršutinėje dalyje, o kitą prie dešinio statramsčio viršutinės dalies. Sensoriai turi būti nukreipti į galinio stiklo centrą. Neužstatykite “matomumo” priešais sensorių (saulės skydelių ir kt.).

Laidų prijungimas

· raudonas laidas
+12 V

· juodas laidas

“žemė”

· mėlynas laidas

suveikimo išėjimas

Sujunkite juodą laidą su “žeme”.

Prijunkite raudoną laidą prie +12V (prijunkite prie Jūsų automobilio apsaugos sistemos išėjimo, kuriame atsiranda +12V, kai sistema įjungta. Kol vairuojama, ultragarsinis jutiklis neturi būti maitinamas!).

Jutiklio suveikimas atitinka išėjimo prijungimą prie ”žemės” (jutiklio išėjimo pakopa – tranzistorius su atviru kolektorium). 

Prijunkite mėlyną laidą prie Jūsų automobilio apsaugos sistemos neigiamo aliarminio įėjimo.

Jutiklio jautrumo reguliavimas 



Jutiklio jautrumas reguliuojamas mikrojungikliais SW1: 

SW1 Nr.1 padėtis
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